
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

将您的电池托付给将您的电池托付给将您的电池托付给将您的电池托付给 Cadex  

Cadex C7000 系列电池分析仪提供了一个强大的平台，几乎可

以满足所有电池测试和调节的需求。QuickSort™ 不仅可以在 

30 秒内检查锂离子电池，“提升”功能还可以恢复出现故障的

组件。这些独特的功能，都使得 C7000 毫无疑问成为电池测试

的顶尖设备。只需将电池装入 Cadex 推出的 1000 多种定制电

池适配器或通用适配器，您就会欣喜地发现 C7000 的操作竟是

如此简单！通过 Cadex 的 BatteryShop™ 软件增强系统，在 

电脑显示屏上可看到电压、电流和温度的实时信息图像。 这些

方便且强大的功能都使得 Cadex C7000 系列成为世界最领先

且价格最具竞争力的电池分析仪。  



我们让电池运行的时间更长  

移动电话移动电话移动电话移动电话  

手机出现问题往往被认为是电

池的原因，为满足客户需求而

更换电池是家常便饭。 轻率

地更换电池让手机行业每年损

失 1000 万美元。 进一步研

究后发现，90% 的回收电池可

以重新使用。 Cadex C7000 

系列电池分析仪可恢复这些

电池,以降低成本。  

 

 对讲机对讲机对讲机对讲机  

公共安全和应急小组进

行无线电通讯时对电池

依赖很高。 Cadex 电

池分析仪可帮助调节蓄

电能力不足的电池，并

延长电池的使用寿命。 

无需担心意外停机，您

的对讲机可始终稳定工

作。 

 

 

移动计算移动计算移动计算移动计算  

只有电池可靠，便携式设

备才会可靠。 便携式计

算设备和扫描仪的用户可

依靠 Cadex 电池分析仪

检查、调节和校准这些电

池。 电池维护可确保可

靠性，并指示何时应更换

电池组件。 

  医疗设备医疗设备医疗设备医疗设备 

医疗制造商十分注重维护

的重要性。 Cadex 分析

仪可检查并调节电池，

并在电池性能衰退时及

时要求更换。 依赖电池维

护而不是依赖日期戳可提

高可靠性并降低成本。  

军事军事军事军事 

军事组织以使用最好的设

备而著称，在使用电池方

面也不例外。 定期分析电

池并进行调节可确保只部

署性能良好的电池。  

 

 工工工工业业业业 

Cadex C7000 系列适用

于几乎所有不同类型的

电池。 我们提供的电池

适配器适用于各种便携

式计算设备、电动工

具、工业呼吸器、专业

摄像机、气体检测器、

测量仪器和其他便携式

设备。  



引领未来、世界一流的电池分析仪  

Cadex C7000 系列电池分析仪有三种型号，各型号有不同的功能、

配件、电池适配器和直观的用户界面。 这些分析仪可在独立模式下

工作，也可与 PC - BatteryShop™ 软件搭配使用。  

 

双站 Cadex C7200 适合规模较小的组织和店面操作。 对于

每个站，当电流为 4 安培时充电功率为 40 瓦可确保快速

充电。 这款经济的分析仪提供的功能与较大型 C7400 类

似。  

• 电池电压范围 1.2 到 15V 

• 每站充电/放电电流最高达 4A  

• 每站最大充电功率 40 瓦  

• 最大放电功率 35 瓦  

 

Cadex C7400 具备四个站和 80 瓦的充电功率，在每站的

单位成本方面最为经济。 额外的站增加了处理能力，并且

在容纳需要立即充电的电池方面增加了灵活度。  

• 电池电压范围 1.2 到 15V 

• 每站充电/放电电流最高达 4A  

• 每站最大充电功率 55 瓦  

• 最大放电功率 35 瓦 

 

Cadex C7400ER 是 C7000 系列电池分析仪中功能最强大

的分析仪。 每站 6 安培、36 伏电池充电能力和 170 瓦持

续功率可满足大多数处理需求。 

• 电池电压范围 1.2 到 36V（锂离子电池）  

• 每站充电/放电电流最高达 6A  

• 每站最大充电功率 75 瓦  

• 最大放电功率 75 瓦 

 



 

轻松连接电池轻松连接电池轻松连接电池轻松连接电池  

通过 SnapLock™ 电池适配器可与大多数电池轻松连接。 这些

适配器包含可将分析仪配置为正确设置的 C 代码。 这 10 组 C 

代码可通过程序设置，适用于不同的电池类型。  

 拥有超过 1000 种不同的电池适配器 

 提供快速而可靠的连接  

 可与其他 Cadex 系统共享 

 

自定义电池适配器自定义电池适配器自定义电池适配器自定义电池适配器 

 

预配置，可重新编程设置。 

            FlexArm™ 

灵活的臂杆可轻松连接到电池接触

点。 接触点可更换。 

  智能电缆智能电缆智能电缆智能电缆 

 

极为适合具有凸出端子的电池。 

适用于手机电池的 RigidArm™ 

 



自动化程序自动化程序自动化程序自动化程序  

处理程序分为基本、高级 和自定义 程序。  

基本程序基本程序基本程序基本程序  

 自动自动自动自动    — 在无法达到用户设置的目标容量时进

行充放电循环和重置（镍基电池）。  

 充电充电充电充电 – 应用快速充电。 

 Prime – 通过反复充放电循环直到达到最大容量

来准备电池。 

 QuickSort™ – 将锂离子电池分类为好、低 和

差。 操作操作操作操作时间时间时间时间只需只需只需只需 30 秒秒秒秒。。。。 

高级程序高级程序高级程序高级程序  

 自放电自放电自放电自放电 – 测量自放电。  

 生命周期生命周期生命周期生命周期 – 对电池执行充放电循环，直到容量下

降到设置的目标容量。 计算周期。 

 仅放电仅放电仅放电仅放电 – 用于存储和测试 

 扩展扩展扩展扩展 Prime – 通过在在在在 Prime 之前进行之前进行之前进行之前进行 16 小时小时小时小时

的涓流充电的涓流充电的涓流充电的涓流充电准备难以充电的电池准备难以充电的电池准备难以充电的电池准备难以充电的电池。。。。 

 欧姆欧姆欧姆欧姆测试测试测试测试 – 测量电池电阻。 

 运行时运行时运行时运行时 – 在三个电流级别放电以模拟 5-5-90、 

10-10-80。可编程设置为其他用户模式。 

 提升提升提升提升 – 重新激活过度放电的电池。 

自定义程序自定义程序自定义程序自定义程序 

四个自定义程序允许执行充电、放电、重置、等待和

重复的用户定义设置。  

30 秒内秒内秒内秒内完成完成完成完成电池电池电池电池测试测试测试测试  

QuickSort™ 以电池的电化学动态响应为基础，是一

种反映电池整体健康状况的测量方式。 QuickSort™ 

可处理大量锂离子电池，准确率高达 90%。 如果充

电量在 40% 以下，QuickSort™ 会提示充电并重新测

试。 QuickSort™ 可将电池分类为： 

 好好好好，可以返回给客户  

 低低低低，存在不可靠组件，需要进一步测试  

 差差差差，存在故障组件，停止使用 

 

电阻测量是一种常用的方法，但对电池性能不能提供

可靠的判断。 锂离子电池可能有低的电阻可能较低，

但是容量会下降，如上图所示。 

 

重新激活重新激活重新激活重新激活锂离子电池锂离子电池锂离子电池锂离子电池 

大量锂电池由于过度放电而无

法充电。 提升提升提升提升 程序可重新激

活电池的安全电路，使它们能

够重新使用。 

 

执行电池生命周期测试执行电池生命周期测试执行电池生命周期测试执行电池生命周期测试 

 
 

在生命周期在生命周期在生命周期在生命周期测试测试测试测试过程中过程中过程中过程中，，，，C7000 会记录容量会记录容量会记录容量会记录容量、、、、内内内内

阻和温度阻和温度阻和温度阻和温度。。。。 计数器会在选定容量计数器会在选定容量计数器会在选定容量计数器会在选定容量级别级别级别级别上终止上终止上终止上终止充充充充

电电电电。。。。 

通过标签简化电池管理通过标签简化电池管理通过标签简化电池管理通过标签简化电池管理 

  

贴上一个包含充电日期、到期日和容量数据的电池标

签可简化电池管理。 只使用在有效充电日期内和具有

良好容量数据的电池 



 

用用用用 BatteryShop™ 软件软件软件软件通过电脑测试电池通过电脑测试电池通过电脑测试电池通过电脑测试电池 

 

BatteryShop™ 提供了一个简洁而功能强大的 PC

界面，可用来控制和监控 Cadex C7000 系列电池

分析仪。 通过点击数据库中所列出 2000 种电池的

任何一种，或扫描电池标签上的条形码，即可将分

析仪配置为正确的设置。 您可以通过添加新型号

或从 www.cadex.com 下载最新的清单来扩展产品

库。可选的 BatteryShop™ 可操作 32 台分析仪为 

128 个电池同时充电（适用于大多数 PC）。 

 

手机电池手机电池手机电池手机电池 

BatteryShop™ 可以记录回收的电池、故障原因和客

户信息。 无论是罕见的电池问题，还是经常出现的

用户模式，都可被识别和分析。 测试和恢复手机电

池可以节约大量的成本，可在仅仅几个月内就收回

投资。 

 

 

电池维护电池维护电池维护电池维护 

BatteryShop™ 通过用一个永久 ID 编号标记每个

电池，简化了系列充电。 标签打印机生成条形码

标签。  

要为电池充电，只需扫描标签，然后插入电池。 

BatteryShop™ 可配置分析仪并显示电池的完整历

史记录。 

  

 

电池制造商电池制造商电池制造商电池制造商  

凭借 BatteryShop™，PC 变成了命令中心，您可以通过 

PC 输入参数并对序列进行编程。 自定义充电终止，微

调结束放电阈值，并在 PC 监视器上观察实时图片中电

压、电流和温度的信息。 BatteryShop™ 可以只用竞争

性系统的一小部分成本提供测试信息。 

 

 



产品规格产品规格产品规格产品规格   

电池分析仪电池分析仪电池分析仪电池分析仪 C7200 C7400 C7400ER 

独立站 2 4 4 

电池电压范围 1.2 到 15V 1.2 到 15V 1.2 到 36V（对于镍基电池为 28.8V） 

充电/放电电流 100mA 到 4A（增量为 25mA） 100mA 到 4A（增量为 25mA） 100mA 到 6A（增量为 25mA） 

（使用支持 6A 的电池适配器）  

 如果设置的电流高于 4A (6A)，装置将自动缩减以处于正常范围之内。 最高能处理 24Ah 的电池。  

最大充电功率  每站 40W，总计 40W 每站 55W，总计 80W 每站 75W，总计 170W 

最大放电功率 每站 35W，总计 70W 每站 35W，总计 140W 每站 75W，总计 200W 

电源管理 满载系统上的电池可能会处在等待队列中。 将在需求缓和时恢复。  

线路电压 100 到 240VAC，50-60Hz 

最大 1.5A 

100 到 240VAC，50-60Hz 

最大 1.75A 

100 到 120 / 200 到 240VAC  

50-60Hz，最大 4A 

化学特性 锂离子、镍金属氢化物、镍镉、铅酸 

充电方法 锂离子和铅酸电池： 恒定电压，有电流限制。 镍电池： 恒定电流，反向负荷充电可调整范围为 5-12%。 可以自定义充

电方法。 完全充电自动检测，在所有情况下都可以安全终止。 温度受到控制。 

放电方法 恒流放电至达到结束放电电压阈值。  

电池适配器  

 

SnapLock™ 系统，自定义类型和通用类型。 包含可将分析仪配置为正确设置的 C 代码。 每个适配器 10 组 C 代码。 

可通过菜单功能重新编程。 电池适配器配备温度传感器。  

处理程序 基本、高级 和自定义 程序。 支持手动处理和自动处理。 

安全性 级别 0  

 级别 1 

 级别 2 

关，允许完全访问，无编程限制（默认） 

低，受密码保护，允许使用 C 代码选项和显示选项 

高，受密码保护，锁定了大多数编程选项 

显示器 LCD 可显示 2 行，每行 40 个字符，背光；每个站还具备 RUN、READY、FAIL 信号灯。  

电源故障恢复 发生电源故障时保留测试数据，并在电源恢复时继续，提供日期戳。 

数据端口 RS-232 或 USB 接口连接到 PC（推荐使用 RS-232）。 提供可直接连接的标签打印机。  

处理能力 QuickSort™ 

 完全维护 

每小时 30-40 个电池 

通常可连续处理 80 个电池 

每小时 60-80 个电池 

通常可连续处理 160 个电池 

每小时 60-80 个电池 

通常可连续处理 160 个电池 

 完全维护的处理能力以每个月的维护为基础。 每台分析仪每 24 小时（日夜运行）可处理两批电池，每个月可工作 20 

天。  

物理特性 时长 

 宽度 

 高度 

 重量 

12.1”，307mm 

9,4”，240mm 

3.5”，90mm 

7.1 lb，3.2 kg 

14.4”，366mm 

11.0”，280mm 

3.8”，97mm 

10.05 lb，4.54 kg 

15.4"，391mm 

11.0"，280mm 

4.2"，107mm 

12.1lb，5.5 kg 

环境 建议操作温度为 41°F 到 95 °F（5°C 到 35°C） 

建议存储温度为 –4°F 到 159°F（-20°C 到 70°C） 

固件 可通过 Internet 、闪存使用 BatteryShop™ 升级。 提供生命周期升级订阅。 

认证 由 ITS 测试和批准以符合 CSA/UL/CE 标准。 符合 RoHS 和 WEEE 标准 

保修 自初始购买日期起的两 (2) 年内，Cadex 对分析仪有缺陷的材料和工艺提供担保。 

 

BatteryShop™ 软件软件软件软件  

为 Cadex C7000 系列电池分析仪提供 PC 界面。 可通过从数据库中选择电池型号、扫描电池的条形码标

签，或通过 PC 输入电池参数进行编程。 电流、电压和温度显示在实时图片中。 存储测试数据、供应商和

客户信息。 打印电池标签、条形码和处理报告。 支持英语、德语、法语和西班牙语。 

可扩展性可扩展性可扩展性可扩展性  BatteryShop™ 被授权用于 1、4、16 和 32 台分析仪，可通过 USB 到串行转换器（通过 Digi）扩展范

围。 完全扩展的系统可处理 120 个电池。 最大文件大小为 2GB。  

计算机要求计算机要求计算机要求计算机要求：：：：   装有 MS Windows 2000 或 XP Professional SP2 的专用 PC，4GB 硬盘驱动器，1.2 GHz 或更高频率的 

CPU，256 MB RAM 主内存（对于一台分析仪），512 MB（对于两台或更多台分析仪）。  

推荐外围设备推荐外围设备推荐外围设备推荐外围设备             标签打印机 (DYMO 400)、用于打印报告的 Windows 兼容打印机、条形码扫描仪。 

规格如有变更，不另行通知  



                                                                                                       ISO 9001 

为什么要购买 Cadex？                                                         ISO 13485  

当今社会中，电池的作用至关重要。 Cadex 深知便携能源的重要性，致力于设计增强电池性能、增

加电池寿命的产品。  

历史历史历史历史 

1980 年，当 Isidor Buchmann 意识到镍镉电池的潜力并没有充分利用时，他创立了 Cadex 

Electronics。 Buchmann 开发了获得专利的重置 功能，该功能在恢复电池领域非常高效，使

Cadex 分析仪很快就在对讲机、手机和医疗设备电池用户之间家喻户晓。 

世界领导者世界领导者世界领导者世界领导者 

随着在 20 世纪 90 年代初推出可编程的电池分析仪，Cadex 电池分析仪的应用扩展到手机、移动计

算和国防领域，并迅速得到全球认可。 Cadex C7000 平台不仅是公司的旗舰产品，而且为向同类竞

争产品确立了一套新标准。 Cadex 已成为高级电池诊断和服务领域的世界领导者，产品远销 100 多

个国家和地区。 

工程实力工程实力工程实力工程实力 

Cadex 集 30 多年制造经验的工程实力于一身。 Cadex 大力投入研发工作，涵盖电池服务的各

个方面，包括采用专利技术的快速检测。 Cadex 通过 ISO 9001 认证，所有产品均采用最高标

准。 

客户满意度客户满意度客户满意度客户满意度 

购买 Cadex 产品时，您可以放心获得先进的设计、上乘的质量和有竞争力的价格。 我们的产品

备受青睐，我们心中只有一个目标，那就是让电池用得更久些。 Cadex 是创新设计的代名词，竭

诚提供高品质和卓越的客户服务。 

工作环境自然优美工作环境自然优美工作环境自然优美工作环境自然优美 

Cadex 提供的环境吸引了业界最出众的人才。 

Cadex 坐落在弗雷泽河 (Fraser River) 两岸，优美

的环境激发了创造性思维，进而让 Cadex 赢得创新

电池测试技术的多项专利。 

 

Cadex 总部 

 
全球高品质全球高品质全球高品质全球高品质、、、、创新电源系统的创新电源系统的创新电源系统的创新电源系统的领导者领导者领导者领导者 

北美 
Cadex Electronics Inc.  
22000 Fraserwood Way 
Richmond, BC, Canada V6W 1J6 

电话： 604 231-7777; 1-800 565-5228 

传真： 604 231-7755 

info@cadex.com      www.cadex.com     

欧洲 
Cadex Electronics Inc.  
Sprottauer Strasse 12,  
90475 Nürnberg, Germany 

电话： +49 (0) 911 2403 32-0 

传真： +49 (0) 911 2403 32-29 

 

090623  加拿大印刷 


